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Mlaintenance, stages and enerqy;

Concerning maintenance, each of the elements proposed requires minimum one. We have explained that already concerning vegetation and landscaping, but we could extend it to the rest of the elements.
They are simple but hard in order to be on the urban space.

One specific issue is related to recycling. In this sense, it is in the place itself that we found most of the materials for the new urban furniture, so its resistance have been already tested. Also an advantage
is that we find just here the pieces for eventual renovations. And this points out the other philosophy involved in the project: the organization of the work in stages. We can set the minimum first area to act in
the heart of Piazza Castello, but then, different areas concerning pavement and landscaping of Foro Buonaparte can be done in stages. Also the main construction of Piazza Castello is organized in a way
that the first removal of existing elements, give birth to the new ones under a transparent cycle that one could follow and that allows the living experience of this transformation.

The organization in stages is also interesting under the economic point of view as the investment can be done along time. For example, if we look at the pavement made of recycled asphalt we can see that
only the 60% of the entire competition area (including Foro Buonaparte) should be done in a first stage. This would produce an already visible transformation of the entire place also allowing the
development of the rest step by step along time. In this way the financial aspects are better managed but also the cohabitation in between public jobs and the everyday life of citizens.

Concerning the energetic cost of the project and its life, we can say that in this sense we have two strong points.

The first is related to recycling, as re-using the existing materials reduce significantly the energy needed to produce new ones. We can say that this is a mandatory compromise that more and more
designers, we have to take into account.

The second is related to the life of the project along time and its use. In relation to this, we propose to use solar collectors linked to the lighting poles in order to produce the energy needed for the public
lighting and to be able to storage it.

SAFETY, HEALTH AND ECONOMIC AND FINANCIAL ASPECTS

Under the financial point of view, we can say- studying similar projects- that the use of recycled pieces allows at present, a total saving of 15-20% in comparison to a conventional project. Also the
development in stages, that we already mention, is something to take into consideration in order to produce a sustainable project for the city of Milano.

Concerning the prices we must say that to do all these reflections, we have used the bulletins of prices of the Comune di Milano and for other voices the market prices of the area of Milano.
W and wecommendationa J?axt work M‘M:
- Location of the building site and description of the context in which it is expected the building site area:

The works covered by this report concern the upgrading and re-functionalization of the area of Piazza Castello - Foro Buonaparte in Milan.
The project of Piazza Castello is going from via Minguetti to via Lanza, also affecting the roads converging in it (Minguetti, Ricasoli, Beltrami, Sella and Lanza) and the Foro Bonaparte side adjacent to
them.

- Brief description of the work to be carried out:

The project involves the complete redevelopment of the area described above with the creation of a large urban park area.

The works to be carried out mainly consist of:

- Scarification of the area;

- Creation and rationalization of underground services;

- New paving: designed architectural concrete flooring, rubber flooring, flooring with recycled solid granite elements, flooring made of recycled asphalt with "green" and stone inserts;
- Realization of hills up to 2.50 m for the realization of the green areas of the city park;

- Realization within the green areas of the stage areas with steps and sight views;

- Formation of green areas with lawn, alternating with green areas and flowerbeds planted with flowers and trees;

- Laying of tree species throughout the area;

- Realization of irrigation system;
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- Construction / renovation of the public lighting system;
- Realization of removable kiosks in steel and wood;
- Construction of benches and other street furniture works.

- RISK ANALYSIS AND PROCEEDINGS
- Methodology and risks analysis criteria:

The methodology we must follow for the identification of risks is to divide the work in types of work; each type is divided into activities; then we proceed to identify risks.
The risks must be finalized considering: the laws and the good practice, the environment, the contemporaneous and/or subsequent presence of several companies and/or different processes, any related
dangers.

- Risks and proceedings related to concurrent works:

Additional risks, often not closely related to individual activities or works, could merge if these are carried out simultaneously. The work program allows the identification of such interference.

The goal of the workflow chart of the building site is to plan the evolution of the different constructive jobs ex-ante; to be able to prevent an overlap or working connections that can generate an increase of
the possibility of incidental events.

Consequently, the requirements resulting from the workflow chart of the building site, refers only to the fulfilment by contractors and / or subcontractors, the temporal development of all working steps that
will be described in the Security Plan Document.

- Risk analysis sheets:

For each type of work shall be compiled its analysis card which must contain:
- Activities inside the building site; Associated risks; Safety proceedings to be implemented.

- Risks inherent in the construction site and connected to the surrounding environment
Attention must be paid to:

- Interference with existing underground utilities;

- The risks associated with activities and neighboring settlements;

- The risks associated with the road system, especially with the fast track to the existing public transport, but also in the intersections of the new road with the existing one.

- The area under consideration, despite its location in the city center, does not present any risk in the various stages of processing, since it is easily accessible area and easily definable.

- The area will be closed to pedestrian traffic, but we must organize alternative and protected paths for access to the Castle and to the buildings and commercial activities in the areas affected by the work,
which will be agreed with the Local Police.

- It should also be kept the public transport in the existing track line, which, also if it is inside the construction site, shouldn't be affected by the works. The same consideration is applied to the access to the
buildings with their entrance inside the area.

- Considering the size of the workspace there are no difficulties in finding storage areas and loading / unloading of the materials.

- Assessment of the noise within the construction site:
At present, it is not expected significant "noise risk" for the work involved in the construction site. Will not be used machinery and equipment that produce harmful noise.

- Emission of pollutants:
During the construction processes, is not expected to have emissions of polluting agents.

- ESTIMATED COSTS FOR PREVENTION OF ACCIDENTS AND HEALTH:

The cost estimate at this stage is evaluated using a parametric method, considering the different activities to be performed for each phase.
The costs of prevention and protection will be estimated to a total of Euro € 223.500,00 amount not subject to downward auction. This amount is already included in the budget that we present.
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(Italian translation):

CONCETTI, CONTESTO E DESCRIZIONE GENERALE

Qual & lo spazio del giardine pubblico del XX secolo?
E come & possibile collegare limmaginario del giardine pubblico nel XXI secolo, con le tracce e le testimenianze storiche presenti nelle spazio pubblico di Piazza Castello?

“Per prima cosa la vita & un processo che coinvolge lo scorrere del tempo. Secondariamente questo processo vitale e anche la costituzione del paesaqgio dove le persone hanno vissuto. [...] il paesaggio é composto dalla continua registrazione - & dalla lestimonianza - di vite e lavero delle generazioni passate che vi hannc
vissuto e cosi facendo, hanno lasciato qualcosa di loro stessi, [...] il paesaggio ¢i racconta - o piuttosto & - una sfonia, la cronaca della vita e dell'abitare.”

The Temporality of the Landscape, Tim Ingold
CONCETTO - Seconda natura. Una decorazione collettiva:

Il breve testo tratto da Tim Ingold ha evidenti correlazioni con le spazio pubblico oggetto del concorso. Le tracce dello scorrere del tempo insieme all'evoluzione della vita, della cultura e degli eventi quotidiani sono chiare e possono essere lette in Piazza Castello & in Foro Buonaparte. Con il nostro progetio non vogliamo
interrompere questo processo, ma continuare a pensare quali sono i valori che i cittadini possono aggiungere a questo contesto e come, facendo cid, questo luogo potra rispondere appropriatamente alle abitudini e alle relazioni sociali contemporanee.

Ogni cultura manifesta i propri spazi pubblici o I'lmmaginaric del propri giardini. Lo spazio antistante il Castello sl pene tra l'idea di un glardino - capace di organizzare uno spazio pubblico con finalita culturali e naturali - e di una plazza pubblica. Nei documenti si dice che & 'estensione di un boulevard con slementi pagsaggisticl
che consentono il collegamento e |a transizione verso il Parco Sempione.

Cerchiamo ora di spiegare meglio le due questioni poste all'inizio del testo.

Secondo il nostro punto di vista, il giardine pubblico del XXI secolo, & definito come “Terzo Paesaggio™ (Clement, 2003}, "Seconda Natura” (Geuze, 2010) o da altri autor! *Nuova Natura” {Girot, 2005) o “Terza Natura selvaggia® (Hofmelster, 2009). Cid che gueste definizicnl hanno in comune & la visione del contesto come un
pancrama che si ripete ciclicamente, perennemente in costruzione, che si evolve allo stesso ritmo delle persone che ci vivono. In tal senso guesti giardini si possono realizzare quando 'uomo & in grado di recuperare quella sensibilita che permette alla natura di tornare allintemo della scena urbana o semplicemente quando
l'uomo, abbandonando alcuni spazi, ne consente la crescita spontanea. Questi sono i giardini piu studiati, progettati & vissuti del nostro XXI secolo. Alcuni esempi sono la High Line di New York, il Duisburg Nord Park in Germania o la Petit Ceinture a Parigi.

Credlamo che guesta reintegrazione dl una “natura saggia” nel cucre della cltta sia un buon compromesso per Plazza Castello. Una "Seconda Natura® strettamente legata con gll abltantl, non in modo stereotipaic come viens proposto In molti nuovl parchi, ma consentendo agll abitantl, atiraverso attegglamenti e comportamenti
spontanei, continui imandi & relazioni con il propric contesto. In questo passaggio saranno facilitati movimenti, rituali, interessi @ precccupazioni di tipo sociale ed ecolegico, come pure aspetti pedagogici legati alla botanica, all'ecologia, al contesto ambientale e alla bio diversita ... in un modo naturale di apprendere attraverso
l'esperienza diretta e reale.

Nel progstio vengono proposte delle leggere ondulazioni del terreno, una nucva tepografia, sulla quali troveranno spazio specie vegetali autoctone in modo da creare una forte bio-diversita. Quesie dolci colline creeranne coreografie per rituali e movimenti delle persone in medi differenti. Possiame affermare che ogni abitante
potra trovare in questi spazi la sua propria "arena urbana”. Le colline si riferiscono ad immagini storiche dell’area del Castellc, enfatizzano una visione di cura e amore per il luogo e creano la consapevolezza della visione ciclica del tempo e di come possiamo progredire in modo sostenibile ed ecologico, nel presente ma anche
pensando a scenari fuluri. In tal modo possiamoe far coesistere e intrecciare diverse epoche storiche.

Ebbenes, se quests parcle sono la risposia alla prima questionse, procediamo con la seconda.

Le colline permetteranno di vivere lo spazio del progetto con maggior tridimensionalitd, mettendo in risalto alcuni nuovi punti di vista per osservare meglio I'asse principale della citta & | suoi monumenti. Allo stesso tempo le stesse esprimono un forte legame culturale con la storia. Intorno alle colline la nuova pavimentazione
sara organizzata secondo fasce distinte. Alla loro base viene proposta una “pavimentazione ornamentale” secondo una griglia geometrica configurata in modo naturalistico. Questo disegno in qualche modo ci ricorda che le colline sono parte di una “Seconda Natura® che nasce da un processo urbano e culturale: una sorta di
genesi alternativa della natura capace di unire organismi viventi a strutture naturali attraverso le geometrie ornamentali. Questo concetto si pone anche in dialego con la vicina “Sala delle Asse” di Leonardo Da Vinci, allinterno del Castello, dove I'esuberante crnamento lega l'aspetto vegetale alle strutture architettoniche.

La pavimentazione decorativa sara realizzata in gomma, cemento stampato e inserti composti in modo da realizzare i disegni proposti. Queste aree saranno utilizzate per sedere o giocare ... cosi come gli spazi tra e sopra le colline. Gli elementi inseriti nella pavimentazione saranno prevalentemente riciclati utilizzando i cordoli
esistenti in granito. Il resto dell'area di Piazza Castello avra anch'essa una nuova pavimentazione completarmente riciclata utilizzando l'esistente asfalto con 'aggiunta di pezzi provenienti dalle demolizioni - a breve lo descriveramo nal dettaglio. In tal modo le tracee del “racconto del luege” saranno parte integrante della sua
pavimentazione e della sua pelle. Con il passare del tempo tutto questo aggiungera ulterior! strati ma anche una maggior consapevolezza della relazione tra esseri umani, organismi e ambiente. Tutte le pavimentazioni saranno drenanti in modo da permettere una migliore sostenibilita del ciclo delle acque. Anche tutti | materiali
riciclati rientrano nel ciclo viftuoso della sostenibilita con esclusione di quelli strettamente connessi con Il “racconto” del luogeo. A titolo di riferimento, consideriamo Incredibilmente bello 1l lavoro fatto da Pikionis ad Atene, ma anche la pubblicazione di Mirke Zardini “Asfalto: Il Carattere della Citta".

CONTESTO. - L'esistente e il nuovo si fondono in un tutt'uno. Tutte le tempistiche del paesaggio urbano costruiscona il futuro

Questo luogo, uno del pil vissuti della citta, é pieno di esperienze chiaramente riconescibill (& garantita la coesistenza di eventi come la fiera degli Oh be| Oh be|). Il nuovo progetto, rispetto al contesto esistente si pone come una trasformazicne sostenibile capace di porre in connessione momenti diversi del processo di
urbanizzazione del paesaggic. In tal senso si intende valorizzare alcune caraiteristiche del luogo - per esempic le aree verdi esistenti verranno rese pill tridimensionali e “selvagge”’, come bio-strutture naturali capaci di estendersi @ modellarsi per realizzare il cuore dello spazio vivibile; in pit verranno riutilizzati quasi tutti gli
elementi demoliti consentendone percid una seconda vita. Nel nuovo progetto quindi le tracce del contesto esistente avranno un seguito - riusiamo le pietre in tufo, i cordoli in granito, i pali della luce e i “bracci”, | pannelli pubblicitari . .. |i trasformiamo in elementi dal disegno contemporaneo, ma con la memoria della storia del
luogo sempre viva.

Gran parte del merito di come il contesto sara compreso e vissuto attraverso il progetto, dipendera da come lo spazio gara vissuto. In tal senso, seconde noi, nell'area delle colline verranno concentrati tutti gli elementi come l'lluminazione, le panchine, i chioschi, ecc. Il resto dello spazio restera libero. In particolare, 1 padiglioni
saranno ubicati alla base delle colline come pure i pali per I'lluminazione. E prevista anche un'illuminazione bassa ra la colline utile a creare un diversa effetto pit leggero e localizzato. Come introdotto prima, alla base delle coliine saranno collocate le panchine in modo da rendere I'area vissuta e pronta ad accogliere I'attivita
delle persone. Una scommessa importante del progetto & la possibilité di includere differenti “scenari urbani’ concepiti come auditorium naturall. Questi ultimi trasformeranna il lucgo attraverso le varle dinamiche tra le persone. Determineranno inoltre ulterlori possibilita affinché eventl artistici e attivita culturali possano
accaders. Le colline configureranno in modo naturale le gradinate che pofranno essere utilizzate normalmente nella vita quotidiana per mangiare, leggere, ascoltare la musica .., Ai lati del Castello e di fronte agli accessi secondari sono state pensate ulteriori configurazioni a forma di auditerium, Gli “scenari urbani” diventeranno
percio gli spazi disponibili per organizzare spettacoli, concerli 0 danza ma anche eventi spontanel e dibattiti pubblici. GIi stessi potrebbero far parte di un programma di evenli organizzati a livello collettivo dalla comunita dei cittadini o da associazioni o gruppi in genere; cppure atiraverso la gestione pubblica. In tal modo
I'ambiente (il paesaggic urbana) e la vita delle persone si evolveranno con la stessa progressione temporale.

Parte dell'atmosfera e delle idee applicate in Piazza Castello, prime fra tutte una maggior consapevolezza ed un incremento della biodiversita e della capacita di impollinazione, saranno estese anche nell'area del Foro Buonaparte. in tal senso il colnvolgimento del cittadini e il piacere di vivere Il lucge costituiranno un continuum
vitale. Le aluole che contengono gli alberi lungo le strade, atiualmente riempite di terra, potranno diventare I'opportunita per cambiare il carattere dello spazio urbanc. Nella nostra Ipotesi & prevista la coltivazione sotto gli alberi esistenti di fiorl colorati spontanel e selvaggl, di plante erbacee e di “rain-gardens”.

DESCRIZIONE GENERALE. - ... dei vari alamenti

50})034-:;@ & acenant wihant. -

La nuova topografia serd organizzata in modo da implementare Ia biodiversita del luago e rendere effettivi | concetti contemporanei di natura all'interno della citt2 e dei suoi benefici. La gran parte di questa nuova topografia sara situata sopra il terrena esistente dove gli alben, I'erba e i cespugli stanno crescendo. C'@ una sola
eccezione di circa 500 mq ricavata sopra I'asfalto esistente; in quel caso sara necessario rimuovere lo strato di asfalto e preparare il nuovo suolo. Tutti gli alberi esistenti saranno preservati e verranno aggiunte nuove essenze in mode da creare nuovi spazi riconoscibili. L'altezza massima del nuovo andamento del terreno &
fissata in 2,50 m; le ares pid elevate diventeranno nuovi € inaspettati punti di vista per estendere & consentire una miglior percezione dellintera area. Allo stesso tempa le colline diventeranno luoghi di maggior ranquillita dove poter fare nuove esperienze come ad esempio picnic, lettura e rilassamento. La nuova configurazione
del terreno rendera inoltre pessibili tutta una serie di esperienze legate al luogo (sulla collina ... nella valle tra le colline ... guardare il cielo dal basso ... in salita ... sul piano ... passare all'interno in bicicletta ...} che arricchiranno i concetti generali collegati alla realta del paesaggio in citta.

Un significato speciale & stato riservato alla collina in via Luca Beltrami: attraversandola e percorendone |a leggera pendenza si avra |a possibilita di godere della bellissima vista sull'asse storico cittadino verso Piazza del Duomo.

In generale 'andamento delle colline & caratterizzato da una topografia con pendenze leggere e facili da superare a piedi. In alcune zone poi il passaggio sara ulteriormente facilitato per consentire un facile transito in termini di accessibilita.
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Padimabiciant -

Nel progetto coesistono diverse tipologie di pavimentazione che determinano cid che definiamo “omamento urbano™ un chiaro confronto e dialogo con |a storia, ma al contempo una visione che propone i pit avanzati concetti contemporanei legati allo spazio pubblico. Ogni area pavimentata sara drenante. *Al fine di agevolare
la comprensione e la collocazione delle varie pavimentazioni, Indichiamo di seguito, nelle singole descrizioni, un numero che contraddistingue le tipolegle di pavimenti che ritroveremo nella planimetria (A-0) con la legenda e le parcle chiave.

—Pavimentazione omamerntale drenante {(GOMMA} ("4).- Pavimento continuo in sughero 0 gomma. Delimitato da profili flessibili tipo “Bordervip” o similare. || disegno & composto da 7 moduli con diverse configurazioni geometriche. L'effetto filigrana finale si otterra grazie alla ripetizione modulare.
--Pavimentazione omamentale drenante (CEMENTO SCURQO STAMPATO CON INSERITI PEZZI RICICLATI) (*5).- Moduli in parte prefabbricati e in parte realizzati in sifu. Ne esistono di due tipi:

- Fiori {fatti in sifv). Pezzi di cordolo in granito riciclato usati per creare |a forma dei fiori
- Ornamenti (fatti con moduli prefabbricati)

La geometria di queste pavimentazioni @ modulare in modo da semplificare le fasi di realizzazione. La combinazione di 6 diversi moduli fermera lintero disegno. Anche in questo caso - ove necessario - i limiti sone definiti da profili flessibili.

—Pavimentazione omamentale drenante {ASFALTO RICICLATO CON LINEE D'ERBA E PUNTI) (*6).- in questo caso la nuova pavimentazione riciclata in asfalto é tagliata e perforata secondo linee e punti in funzione di dove I'erba potra crescere. Queste linee e punti segnano il limite di transizione tra le colline e la citta nelle
grandi zone vivibili vicino alle colline stesse. | bordi sono definiti da profili flessibili

—-{PAVIMENTAZIONE DRENANTE CON MASSELLI DI GRANITO PROVENIENTI DAl MAGAZZINI DELLA CITTA") (*12).- Partendo dalla constatazione che recentermente a Milano sono state demolite varie aree della cittd o strade pavimentate in granito, proponiamo di riutilizzare questi materiali nell'area intorno al Castello per
consentire un graduale passaggio tra la parte pill storica e la cittad contemporanea.

-{PAVIMENTAZIONE DRENANTE IN ASFALTO CON INSERTI RICICLATI} (*13).- L'idea & quella di riciclare I'asfalto esistente riutilizzandolo e integrandolo con materiali provenienti dalle demolizioni come ad esempio cilindri di asfalto usati come acciottolato, piccoli tronchi di legno, sezioni dei dissuasori in cemento (cd.
panettoni) o cordoli in granito.

Per ultimo si intende vemiciare la pista ciclabile esistente in continuita con le decorazioni del progetto, per non interromperle e comungue in modo da suggerire ai ciclisti una parte delle esperienze che intendiamo creare nell'area.

@uredo wrbana < ﬂumumfjaw =

L'arredo urbano segue gli stessi criter! di riutilizzo e riuso dell'esistente. Si propone quindi di combinare nuovi elementi con pezzi provenienti dalle demolizionl. Un esempio & dato dalle panchine che utilizzeranno come “gambe” e schienall | “bracci” curvilinel provenienti dai pali della luce esistenti; le sedute saranno in legno
scelto e opportunamente trattato per gli spazi esterni. | “bracei” dellilluminazione esistente saranno percid verniciati & assembilati in modo da creare le nuove panching. Con lo stesso spirite saranno trattati alcuni pali della luce che diventeranno alberi artificiali per 1a segnaletica e la pubblicita dei programmi € degli eventi che si
terranno nell'area. | pannelli pubblicitari esistenti poi, saranno trasformati in pannelli informativi legati alle varie essenze botaniche e altrl elementi presenti attualmente sul posto, come | cestini portarifiuti saranno ri-verniciati e ri-collocati coerentemente al progetto.

Per quanto riguarda gli apparecchi per l'lluminazione il progetto propone una linea di lampade specifiche e riconoscibili per questa parte di citta. L'idea & quella di riutilizzare alcuni dei pali esistenti come supporto per una nuova illuminazione “appesa’ (tipo “Hess” “village" o similare). Queste luci saranno collocate nel perimetro
della nuova topografia e sul limite del “scenari urbani”. Per tutti | sentieri allinternc delle colline l'lluminazione dovra essere leggera e bassa attraverso l'utilizzo di specifici proiettori.

1 chioschi sono strutture smontabili e verranno collocati in piccole piazze lungo il perimetro della nuova topografia. Quando i chioschi non sonc montati le piazzette rimamranne libere con la pavimentazione in legno e una copertura realizzata in tessuto leggero che ripara dal sole e dalla pioggia. Queste coperiure potranno essere
dotate anche di un'illuminazione leggera o di pubblicita legate agli eventi cittadini.

Nel momento in cui i chioschi saranno montati, le piazzette verranno utilizzate principalmente per ospitare tavoli e sedie a beneficio delle attivita ospitate. Inoltre i chioschi si potranno muovere o cambiare: alcune parti potranno essere estese o aperte per determinate cccasioni e per mezzo delle ruote di cui sono dotati le
configurazioni potranno variare a seconda delle necessita. | chioschi sono raggruppati a coppie ed @ sempre previsto uno spazio aperto per la vendita sull'intero perimetro. Sono previste complessivamente 12 unita.

TEMATICHE AMBIENTAL), PAESAGGISTICHE, ENERGETICHE E DI MANUTENZIONE
@m,llm lenm»tu.?w per un uP»]:ku.m cmtgmm&z,& e WMAHMIM

- Far riemergere il collegamento simbolico della citta con il suo territorio e con il paesaggio naturale prealpino ai piedi del Resegone: come nel dipinto di Bernardo Bellotto, con la vista sulle alpi dal Castello Sforzesco. In alternativa ai tappeti erbosi all'inglese ed alle aiucle da ripiantare annualmente, nel progetto abbiamo attinto
al patrimonio di biodiversita delle praterie mediterranee subalpine e dei campi fioriti delle aree rurali, che offronc una grande varieta di specie native, stresstolleranti, con basse esigenze idriche e nutritive, impiegabili sui sucli poveri in aree antropizzate, e che manifestano caratteristiche morfologiche e ecologiche diverse ed
attraenti ed offrono un calendario di fioriture molto ampio.

= Promuovere | servizi ecosistemici in ambiente urbano (permeabilita dei suoli, controllo del microclima, biodiversita, uso di specie che richiedono poca acqua ed energia per la manutenzione) attraverso l'esperienza della bellezza della vegetazione e del paesaggio urbano, a piedi e in bicicletta, aumentandone il valore culiurale
e turistico. La diversita funzionale, morfologica ed ecologica conferisce al gruppo di specie selezionate una maggior flessibilithd nell'adattamento a diverse condizioni ambientali. Sono proposte specie rustiche fino a -15°, a bassa manutenzione ( le operazioni colturali richieste sono limitate al momento dell'impianto e ad uno
sfalcio annuale), senza necessita di irigazione, fertilizzazione, fitofarmaci. Le specie annuali e biennali scelte si propagano per autodisseminazione. Nel complesso, si propone una vegetazione dinamica, che ripropone gli andamenti stagionali naturali e che trasmette la consapevolezza culturale per apprezzare i colori delle
fioriture e le forme invernali della vegetazione secca. La maggior parte delle specie proposte sono visitate intensamente dall'entomofauna degli impollinatori, apoidei e lepidotteri, che costituiscono una presenza insclita e piacevole in ambiente urbano e rendono le macchie e i prati fioriti elementi attraenti per percorsi didattici
sulla natura in citta, per i turisti e per i city-users. | rain gardens integrati nel progetto raccolgono e filtrano le acque piovane provenienti dalle aree pavimentate, riducendo i fenomeni di deflusso incontroliato.

- Interpretare la vegetazione dipinta della Sala delle Asse, ma anche quella costruita, scolpita, dipinta, modellata in forme organiche lussureggianti delle facciate dei palazzi in siile Liberty milanese, nel nuovo progetio del paesaggio urbano, riutilizzando materiali di recupero e disegnando vegetazione, sedute, illuminazione ed
attrezzature per dare qualita, ricchezza e bellezza allo spazio pubblico abitato ed attraversato quetidianamente dai comuni cittadini.

-Comporre elementi naturali e artificiali per migliorare la varieta e l'identita del paesaggio urbano, che pud essere visto e scoperto con occhi nuovi, come nelle opere del designer milanese Bruno Munari, che fondeva una molteplicita di idee, tecniche e materiali nel processo creativo. Disegnare i luoghi per far trovare |a poesia
nel caleidoscopio di forme del paesaggio urbano.

“A boulevard with different trees” like this:*.. .una proposta per migliorare I'aspetto delle citfa, per favorire la cultura del regng vegetals, per rendsre piu gradavole il passsggiare in un viale, che non sia fatto tutto di piante uguali. .. perche la gente scappa dalle cifta troppo regelari e va a cercars un senso
di calma e di riposo in campagna? ... Che cosa cerca? Cerca la varieta perché in campagna trova un ciliegio vicino a un pioppo e poi un cespuglio di ortensie vicinc a un prato e poi cinque tigli e poi un castagno, un fico, un altro castagno, undici robinie, una quercia. Forse é questo il modo di mettere
le piante nei viali delle citia: fare cormnposizioni di piante diverse in modo che passeggiando in questo viale si vedano piante diverse a distanze diverse...In un viale di questo tipo la gerite potrebbe passeggiare con piu piacere, si ritroverebbe meglio: vienimi a trovare, abito alla terza magnolia, dalla mia
finestra sento if profumo dei suoi fiori. Oppure: davanti a casa mia ¢'é una quercia piena di uccelli. E poi il viale sarebbe molto pit vario dato che non tufte le piante perdono le foglie nello stesso tempo... Facilita di cambiare una pianta se muore, con un'alfra pianta anche diversa. La passeggiata lungo
il viale & pit piacevole e anche pid istruttiva.” (Bruno Munari, 1981, Un viale di alberi diversi, in “Da cosa nasce cosa”, Laterza}

In breve, possiamo affermare che lo spirito del progetto & quello di migliorare la biodiversita. Quella di tipo ecologico, ma anche quella legata al'immaginario e alla collettivita ...connessa agli eventi della vita quotidiana ... in modo da arricchirne I'esperienza
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Ogni elemento proposto nel progetio richiede una ridotta manutenzione che & gia stata descritta per la parie vegetale e di paesaggio. Si tratta di oggetti semplici ma allo stesso tempo robusti e adeguati per uno spazie pubblico. Una tematica particolare riguarda il riciclo. Gran parte dei materiali per 'arredo urbano provengono
dal luogo di progetto. Si pud quindi affermare che la loro durabilita e robustezza & gia stata testata. Un ulteriore vantaggio di un approccio del genere & la possibilita di aver gia sul posto gli elementi per eventuall sostituzioni o manutenzioni. In aggiunta ai concetti espressi sin"ora e in simbiosi con gli stessi, le lavorazioni previste
saranno organizzate in fasi, partendo da un nucleo minimo di interventi nel cuore di Piazza Castello. Ulteriori fasi potranno coinvolgere le pavimentazioni e gli interventi paesaggistici del Foro Buonaparte. Inoltre le prime laverazicni di demolizione e rimozione su Piazza Castello saranno utilizzate per comporre i primi elementi
del nuovo progetto generando un ciclo virtuoso di riutilizzo chiaramente visibile e comprensibile da tutti. Il processo di trasformazione diventera quindi un'esperienza vitale.




GCMMRTFE (It) 15

L'organizzazione del cantiere in fasi & interessante anche dal punto di vista economico pensando ad un investimento progressivamente diluito nel tempo. Per esempio, la pavimentazione in asfalto riciclato, da realizzare nella prima fase, ammonta solamente al 60% dell'intera area di concorso (includendo anche Foro
Buonaparte). Tutto questo permettera una trasformazione del luogo ben visibile in attesa delle fasi successive che verranno attuate nel tempo. In tal modo gli aspetti economici potranno essere organizzati in modo migliore come pure l'integrazione tra le varie lavorazioni e |a vita quotidiana degli abitanti.

Per quanto riguarda gli aspetti e i costi energetici del progetto, questi possono essere riassunti in due punti fondamentali. [l primo & legato al riciclo inteso come ri-uso dei materiali esistenti in modo da ridurre considerevolmente I'utilizzo di energia necessaria a produrne di nuovi. Possiamo affermare e tener conto che questo
approccio sara sempre piu obbligatorio per i progettisti. Il secondo punto riguarda la vita del progetto nel tempo e il suo utilizzo. In base a questo si propone l'infroduzione di pannelli solari collegati ai pali di illuminazione utili alla produzione e stoccaggio dell’'energia elettrica per la pubblica illuminazione.

SICUREZZA SALUTEE ASPETTIECONOMICI
C‘Pajw/t{i econamici:

Dal punto di vista economico, dallo studio di progetti analoghi, possiamo affermare che riciclando elementi esistenti & possibile risparmiare dal 15 al 20% rispetto a progetti di tipo convenzionale. Anche la suddivisione in fasi realizzative, gia citata in precedenza, produrra benefici per un progetto sostenibile per la citta di Milano.

Tutti i prezzi utilizzati per la redazione della stima di progetto provengono dal Bollettino prezzi del Comune di Milano o da valori medi di mercato dell'area Milanese.

Localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui & prevista I'area di cantiere:

Le opere oggetto della presente relazione riguardano la riqualificazione e ri-funzionalizzazione dell'ambito di Piazza Castello - Foro Bonaparte in Milano.
L'intervento si estende sulla piazza Castello dalla via Minguetti alla via Lanza, interessando anche le strade in essa convergenti (Minguetti, Ricasoli, Beltrami, Sella e Lanza) e il lato ad esse adiacenti di Foro Buonaparte.

Descrizione sintetica dell'opera da realizzare:

Il progetto prevede la completa riqualificazione dell'area sopra descritta con la realizzazione di un'ampia area di parco urbano. Le opere da realizzarsi consistono principalmente in:
» Scarificazione dell'area; Realizzazione e razionalizzazione di sottoservizi; Realizzazione di nuove pavimentazioni: pavimentazioni architettoniche a disegno in cemento, pavimentazioni in gomma, pavimentazioni in masselli di granito di recupero, pavimentazioni in asfalto riciclato con inserti “verdi” e con inserti in pietra;
Formazione di rilevati fino ad un'altezza di 2,50 m per la realizzazione delle aree verdi del parco urbano; Realizzazione all'intermo delle aree verdi di aree a palcoscenico con gradinate e di punti panoramici; Formazione di aree a verde con tappeto erboso, alternate a aree verdi piantumate e aiucle con fiori ed essenze;
Posa di essenze arboree su tutta I'area; Realizzazione di impianto di irrigazione; Realizzazione/ristrutturazione di impianto di pubblica illuminazione; Realizzazione di chioschi rimovibili in acciaio e legno; Realizzazione di panche e di altre opere di arredo urbano.

ANALISI DEI RISCHI E MISURE
Metodologia e criteri di analisi dei rischi

La metodologia che si ritiene di dover seguire per l'individuazione dei rischi & quella di suddividere l'opera in tipologie di lavorazione; ogni tipologia viene a sua volta divisa in attivita; si procede quindi all'individuazione dei rischi.
| rischi devono essere finalizzati con riferimento: alle norme di legge e di buona tecnica, al contesto ambientale, alla presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni, ad eventuali pericoli correlati.
Rischi e misure connessi a lavorazioni contemporanee
Rischi addizionali, spesso non strettamente connessi alle singole attivita o lavorazioni, si possono verificare qualora queste vengano svolte contemporaneamente. Il programma lavori consente l'individuazione di tali interferenze.
L'obiettivo della programmazione dei tempi delle lavorazioni di cantiere & quello di arrivare a pianificare i tempi di evoluzione delle operazioni costruttive ex-ante; questo, per permettere di prevenire l'insorgere di sovrapposizioni o connessioni lavorative tali da poter ingenerare un aumento della possibilita di verificarsi di eventi
incidentali.
Conseguentemente, le prescrizioni operative risultanti dalla programmazione dei tempi del cantiere, si riferiscono unicamente al rispetto, da parte delle imprese appaltatrici efo subappaltatrici, dello sviluppo temporale delle fasi lavorative che verra descritto nel Piano della Sicurezza.
Schede di analisi dei rischi
Per ogni tipologia di lavoro va elaborata la relativa scheda di analisi che deve riportare:

- attivita che si svolgono;

- rischi che ne derivano;

- misure di sicurezza da attuare.
Rischi intrinsechi del Cantiere e connessi all'ambiente circostante
Fin da ora si pud evidenziare che particolare attenzione dovra essere posta a:

A Interferenze con i sottoservizi esistenti; | rischi connessi con attivita e insediamenti limitrofi; | rischi connessi con la viabilita esterna, in particolar modo con la corsia preferenziale per mezzi pubblici esistente, ma anche nelle intersezioni della nuova viabilita con quella gia esistente.

L'area in esame, pur trovandosi in pieno centro cittadino, non presenta nel complesso particolari rischi nelle varie fasi di lavorazione, trattandosi di area facilmente accessibile e faciimente delimitabile.
L'area dovra essere interdetta al traffico ciclopedonale, ma dovranno essere realizzati percorsi dedicati e protetti per I'accesso al Castello e agli edifici ed esercizi commerciali nelle zone interessate dai lavori, che andranno concordati con la Polizia Municipale. Dovra inoltre essere mantenuta la circolazione dei mezzi pubblici
nella corsia preferenziale esistente ad essi dedicata che, pur essendo all'interno del cantiere, non & interessata dai lavori, e 'accesso agli edifici con ingresso all'interno dell'area di cantiere.
In considerazione delle dimensioni dell'area di lavoro non vi sono particolari difficolta per il reperimento di aree di deposito e carico/scarico materiali.
Valutazione preventiva del rumore all'interno del Cantiere
Allo stato, non si prevede “rischio rumore” significativo per i lavori impegnati in cantiere, non coinvolgendo le lavorazioni macchine e attrezzature che producano rumori dannaosi.
Emissione di agenti inquinanti

Durante le varie lavorazioni non sono prevedibili emissioni di agenti inquinanti.

STIMA DEI COSTI MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E TUTELA DELLA SALUTE

La stima dei costi in questa fase viene valutata con il metodo parametrico, tenendo conto delle differenti attivita da svolgersi per ciascuna fase.
Sulla base di quanto sopra, si ritiene che i costi delle misure di prevenzione e protezione assommino a complessivi di Euro € 223.500,00 importo non soggetto a ribasso d'asta.
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